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Nadrze na destovou vodu

KRUHOVE SAMONOSNE
(vyrabéné na zakladé statickych vypoctul)

Podzemni nadrz je vyrobena z polypropylenovych desek. Ve stropu nadrze je vstupni otvor o priméru 600 mm

a vySce 200 mm s plastovym poklopem, ktery slouzi jako transportni. V pripadé instalace nadrze v misté, kde neni

vyloucen predvidatelny pristup osob na strop nadrze ( pochtizné plochy), musi byt strop nadrze opatren poklopy
prislusné normy CSN-EN 124 tfidy odpovidajici zatizeni. Nadrz je poch(izna, samonosna za podminek vylouce-
ni vyskytu spodni vody, je osazena v zeleném pasmu — mimo komunikacni trasy, 1,5 nasobku hloubky vykopu
od zakladu staveb a vylouceni jakéhokoliv jiného zatizeni, kromé zasypové zeminy, ktera bez stavebnich uprav
nesmi byt vySsi jak 200 mm.

Destova voda stéka ze strech do okapd, z kterych srazkovou vodu sbirame do nadrze, ta mdze byt bud nadzemni

nebo podzemni. Do kazdé nadrze je mozné nainstalovat Cerpadlo na rozstfik destové vody. Nadrz je opatrena pre-
padem pro odvod prebytecné vody do odpadniho potrubi napojeného na kanalizaci, nebo na trativod.

Vyrobce zajistuje vodotésnost nadrze podIeVCv)SN 12566 - 1.
Ke kazdé nadrzi je vystaven ATEST VODOTESNOSTI.

CERTIFIKACE

primér (o x v) objem  hmotnost

[mm] [m3] kg]
1000 x 1300 1 60
1300 x 1500 2 81
1600 x 1500 3 100
1900 x 1500 4 152
1900 x 1800 5 183
2000 x 2000 6 191
2300 x 2000 8 274

Na pfén/’ zhotovime nadrz dle pozadovanych rozmeérd.
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VYROBA A PRODEJ

Plastoveée jimky
a nadrze

¢ Plastové jimky - samonosné, k obetonovani

e Nadrze na destovou vodu

e Sachtové poklopy




Plastové jimky SAMONOSNE

KRUHOVE A HRANATE
(vyrabéné na zakladé statickych vypoctl)

Podzemni jimka je vyrobena a svarena z polypropylenovych desek. Ve stropu jimky je
vstupni otvor o prdméru 600 mm a vySce 200 mm s plastovym poklopem, ktery slouzi
jako transportni. V pfipadé instalace jimky v misté, kde neni vyloucen predvidatelny pris-
tup osob na strop jimky ( pochlizné plochy), musi byt strop jimky opatren poklopy pfislus-
né normy CSN-EN 124 t¥idy odpovidajici zatizeni. Jimka ma po obvodé plasté vodorovné
vyztuhy a uvnitf jsou svislé podpéry podpirajici strop jimky.

Jimka je pochiizna, samonosna za podminek vylouceni vyskytu spodni vody, je osazena
v zeleném pasmu — mimo komunikacni trasy, 1,5 nasobku hloubky vykopu od zakladu
staveb a vylouceni jakéhokoliv jiného zatizeni, kromé zasypoveé zeminy, ktera bez staveb-
nich Uprav nesmi byt vyssi jak 200 mm.

Vyrobce zajistuje vodotésnost jimky podle (:DSN 12566 -1.
Ke kazdé jimce je vystaven ATEST VODOTESNOSTI.

ik Lk

Hranaté samonosné

rozmeér (§ x d x V) objem hmotnost
[mm] [m?] [kal

Kruhové samonosné
primer (@ x v) objem hmotnost
[mm] [m3] [ka]

1300 x 1500 2 78 2000 x 1000 x 1000
1900 x 1500 4 148 2000 x 1400 x 1500
2000 x 2000 6 190 2000 x 2000 x 1500

Na prani zhotovime jimku dle poZadovanych rozmérd.
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Plastové jimky k OBETONOVANI

KR E A HRANATE
(nasle ticke zajisténi)

4

ni jimka je vyrobena a sv
i otvor o priiméru 600 m

jako transportni. V pfipadé instala
pfistup osob na strop jimky ( pochd yt strop jimky opaﬂen poklopy
imka v provedeni pod Uroven

€ plochy)
prislugné normy CSN-EN 124 tfidy odpovidajici z”’ f I q
terénu je opatfena po obvodu a na stropé svislymi vyztuhami ( Sirka cca 80 mm ), ktery-
mi se protahuje armovaci drat. tl. 8 mm ( pro navazani plastu do betonu).
To znamena, ze u kazdé jimky je myslen Cisty rozmér téla jimky a je potrfeba na kazdou
stranu pficist cca 80 mm. Jimka je vyrobena vcetné stropu a lze ji doplnit pfepazkami,
uchycenim apod. ( neni standardem !!!l). Nasledné statické zajisténi u téchto jimek zna-

mena celkové obetonovani ze vSech stran v€etné stropu, na které musi byt vypracova-
na projektova dokumentace odborné zplsobilou opravnénou osobou k témto tkonim.

a z polypropylenovych desek. Ve stropu jimky je
Sce 200 mm ststovym poklopem, ktery slouzi
mky v misté, kde neni vyloucen predvidatelny

Vlyrobce zajistuje vodotésnost jimky podle CSN 12566 - 1.
- Ke kazdé jimce je vystaven ATEST VODOTESNOSTI.
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Kruhové k obetonovani

aimp—"

prmér (@ x v) objem  hmotnost
[mm] [m] tkal Hranaté k obetonovani Hranaté k obetonovdni
_ rozmer ($ x d x v) objem hmotnost rozmer (§ x d x v) objem hmotnost
1000 x 2000 15 50 [mm] M kgl [mm] M  [ka]

1000 x 4000 x 2000 8 250

1250 x 2000 2,45 80 1000 x 1000 x 2000 100

1500 x 4000 x 1500 9 260

1000 x 2000 x 1500
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- . 1000x3000x1500 4 160 —'-—— —_— .
| 2500x1500 73 115 Y S 2000x4000x2000 16 855 N
2500 x 2000 9,8 140 ' 1000 x 3000 X 2000 6 200 | —| [y
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3000x2000 14,1 1500 x 2500 x 2000 250
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1500 x 2000 35 90 a0 -

2000 x 3000 x 2000 285 =

2000 x 2000 6,3 110
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Na prani zakaznika je moZné pripravit jimku véetné armovacich dratd.



